
Allmänt

Larmsändare Freja är avsedd för trådlös övervakad 

larmöverföring och ansluts till de trådlösa larm-

överföringstjänsterna från Multicom. Med sändaren och

Multicoms tjänster får du en aktiv övervakning av ditt

larm som har kontakt med ansluten larmcentral.

Svensk standard

Freja uppfyller svensk och europeisk standard.

Användningsområde

Freja används för larm där man vill kontrollera att larm-

överföringen inte är utslagen. Hur ofta kontrollen sker

beror på vilken tjänst hos Multicom sändaren är ansluten

till. Larmsändaren detekterar även om telefonledningen

är hel och ger larm om någon förbindelse slås ut.

Anslutning av larm

Freja har åtta ingångar för anslutning av larm.

Programmering

Ingen programmering behöver göras i Freja. All pro-

grammering sker via den Multicomtjänst som Freja

ansluts till.

Anslutning till Multicom larmöverföringstjänster

Freja ansluts till någon av Multicom´s olika trådlösa larm-

överföringstjänster. Larmsändaren är utrustad med en

inre antenn för att möjliggöra en enkel installation. 

LARMSÄNDARE FREJA

LARMÖVERFÖRING 

TRÅDLÖS ÖVERVAKAD



Multicom är utvecklat av Multicom Security AB. 

Vi är ett företag som är specialiserat på 100% säkra nät. 

Inte bara för larmning. Utan också för mobil kommunikation.

På www.multicomsecurity.se kan du läsa mer om oss.

Där hittar du också adressen till närmaste återförsäljare.

Eller ring oss på 020-32 20 00 

TEKNISKA DATA

STANDARDER

Transientskyddad enligt 

IEC 801-2:1991 och IEC 801-4:1991   

KAPSLING

Material  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ABS-plast

Kapslingsklass  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I P20

Dimensioner  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 150x100x33 mm (BxHxD)

MONTAGE

Väggmonteras med fyra skruvar.

ÖPPNINGSSKYDD

Öppningsskyddad med kontakt.

LARMINGÅNGAR

Antal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 st

Larm vid  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . brytning

Ingång apterad  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0–200 ohm

Ingång larmande  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . >10 kohm

Möjl ighet t i l l  detektering av avbrott på 

fast teleledning.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Spänning  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10–30 VDC

Skall vara batterisäkrad

Batterireserv dimensionering för 

normalförbrukning  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100mA

Avsäkras med  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1A

Strömförbrukningen varierar beroende 

på drif t förhål landen mellan  . .  .  .  .  .  .  .  . 20–150 mA

INDIKERINGAR

Interna lysdioder för indikering av status, GSM,

GPRS och larm samt fältstyrkeindikering på 

lysdioder.

KRYPTERING

AES, RSA. 

OMGIVNINGSTEMPERATUR

+5 ti l l  +45 grader.

S IM-KORT

Speciel l t S IM-kort för Mult icom larmöverföring är

monterat.

ARTIKELNUMMER

Larmsändare Freja  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 321 300

VERSION SEPTEMBER 2004

Vi reserverar oss för ändringar i beskrivning och

teknisk specif ikation.


