SHMULTICOM

LARMSANDARE TOR

TRADLOS OVERVAKAD
LARMOVERFORING

Allméant

Larmséndare TOR ar avsedd for tradlos overvakad larm-
overforing och ansluts till de tradldsa larmoverférings-
flansterna fran Multicom, som arbetar via GSM/GPRS.
Datakommunikationen ar paketférmedlad via GPRS.

Svensk standard
TOR uppfyller svensk och europeisk standard.

Anvdndningsomrade
TOR anvands for larm dar man vill kontrollera att larm-
overforingen inte ar utslagen. Hur ofta kontrollen

sker beror pa vilken tjanst hos Multicom sandaren ar
ansluten till.

Anslutning av larm
Till TCR kan 8 larm anslutas.

Programmering

Ingen programmering behover géras i TOR. All pro-
grammering sker via den Multicomtjanst som Tor
ansluts till.

Anslutning till Multicom larm&verféringstjanster
TOR ansluts till Mobiflextjansten via det publika
GSM/GPRS-natet. En antenn monterad pa sandaren
ar normalt tillréckligt for god tackning. Vid dalig radio-
tackning kan en yttre antenn anslutas.




TEKNISKA DATA

STAMDARDER
SS-EN 50136-1-1
EMC 95/54EC, e-typgodkénd

KAPSLING
Material ... ... Eloxerad aluminium och ABS-plast
RKapslingsklass Jvan peds va wsa sl hel v P32
Dimensioner (MxBxD) .. ........ 45x130%180 mm.
MONTAGE

Monteras med 4 skruvar, alternativt pad DIN-skena.

OPPNINGSSKYDD
Inget bppningsskydd,

LARMINGANGAR
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STROMFORSORJINING
SPANNING %2 50 oo s i oo 2158 12-24v. nominellt
Skall vara batterisdkrad
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Stromforbrukningen varierar, beroende pa olika
driftforhallanden, mellan 2 mA och 2 A.

S MULTICOM

INDIKERINGAR

Indikering pa lysdioder for status for GSM, GPRS
och larm.

KOMMUNIKATION
Kommunikationsgréanssnitt . ., , . IP via GSM/GPRS
AT TTZYE111S ettt S S P E TS S 8 AES, RSA

OMGIVNINGSTEMPERATUR
-25° till +70°C.

OPTION POSITIONERING

Som option kan TOR levereras med GPS for att
ange position pa det larmade objektet.

SIM-KORT

Speciellt SIM-kort for Mobiflex ar formonterat i
larmséandaren.

ARTIKELNUMMER
Larmsandare TOR med GSM/GPRS . ... 80 321201
Larmsdndare TOR med positionering .. 80321202

Multicom ar utveckiat av Multicom Security AB

Vi ar etf foretag som ar specialiserat pa 100% sakra nat.
Inte bara for larmning. Utan ocksa far mobil kommunikation.
P& www.multicomsecurity.se kan du lasa mer om oss.
Dar hittar du ocksa adressen till narmaste aterforsaljare.
Eller ring oss pa 020-32 2000
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100% SAKER LARMNING



